— Funktion:

v v Die Robo-Spinne wacht nach dem Driicken einer Taste aus dem Tiefschlaf auf.
NT Sie piept kurz. Die Augen blitzen auf. Ein Vibrations—Motor erzeugt ein Rasseln.
S mrepr]S 1 Danach geht die Spinne wieder in den Tiefschlaf.
| = 1 100n Stromversorgung mit 2 x AA—Batterien.
IS Iy . 1 Geplant: Aufwachen mit IR-Fernbedienung.
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«lAVsC‘;P S f=g488nz e - Energieeffizienz:
- ATtRvES Die meiste Zeit ist die Spinne im Tiefschlaf: Sleep—Mode: Power—Down.
iy é—wez/sm PB4 3 ; 4 I Nicht bendstigte Funktionen, wie ADC und Analogkomparator sind abgeschalten.
# Sw1 viso,pas |8 TNsze 51C Die LED werden durch Pulsweitenmodulation (PWM: f=488Hz, Einschaltdauer ca. 60%)
§f1 Ein NC L{rB5/RESET MOSI/PBOIR 2| J 3KV | i ration—Motor gedimmt eingeschalten.
2 un |aV5avs S .
+ 5 <Y — Software:
BT1 _T_ a Das reine C—Programm wurde mit der IDE MPLAB X v.6.30 und dem Compiler XC8 von Microchip
2xhA_Lt a R[2 in ein Maschinenprogramm iibersetzt.
Zum Ubertragen auf den ATtiny85 wurde ein Programmer "MPLAB PICkit Basic" verwendet.
- => https://rolandpudimat.de/html/projekte/spinne/spinne.c
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